UCHWALA NR 6/10
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 29 grudnia 2010 .

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgorzelec Wschod obszaru pomiedzy ulica Bohaterow Il AW.P. a linig kolejowa w
Zgorzelcu

Na podstawie art. 20 ust. lustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami), w zwigzku z uchwatg Nr 201/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 05 wrze$nia 2008r. w
sprawie przystgpienia do sporzgdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Zgorzelec Wschod obszaru pomiedzy ulica Bohaterow Il A.W.P. a linig kolejowg w
Zgorzelcu, po stwierdzeniu zgodnosci ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgorzelec zatwierdzonym z uchwatg Nr 404/02 Rady Miejskiej w Zgorzelcu
z dnia 21 lutego 2002 r. zmienionym uchwatg Nr 191/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia
08.07.2008r., Nr 309/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.10.2009r., Nr 311/09 Rady Miasta
Zgorzelec z dnia 07.10.2009r. oraz Nr 427/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28.10.2010r. w
sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Zgorzelec,

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

Rozdziat I.
Przedmiot i zakres ustalen planu.

§1
1. Uchwala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgorzelec Wschéd
obszaru pomiedzy ulicg Bohateréw Il A.W.P. a linig kolejowg w Zgorzelcu, zwang dalej planem.
2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowigcym zatgcznik
graficzny do niniejszej uchwaty.
3. Zatgcznikami do uchwaty sa:

1) zatgcznik nr 1 — rysunek zmiany planu, sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000,
stanowigcy integralng czes¢ planu,

2) zatgcznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag zgtoszonych do projektu
planu,

3) zatgcznik nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.

4. Zatgczniki nr 2 i 3 nie stanowig ustalen planu.

§2
1. W tresci uchwaty, okreslono:
1) wrozdz. Il i rozdziat VI — Przeznaczenie terendw,
2) w rozdz. Ill — Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej i krajobrazu kulturowego,
3) wrozdz. IV — Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej,
4) w rozdz. V - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i
infrastruktury technicznej,
5) wrozdz. VI:
a) Zasady ochrony srodowiska i przyrody,
b) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,
c) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
d) Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci,
e) Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu,
f) Obszar rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000m?;
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6) w rozdz. VIl — stawke procentowg, na podstawie ktérej ustala sie optate, o ktérej mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalenia w rozdziatach od Il do V stanowig ustalenia ogdlne dla obszaru objetego planem.

Ustalenia w rozdz. VI stanowig ustalenia szczegétowe dla terenéw o réznym przeznaczeniu i

réznych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi.

§3

Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru opracowania planu;

2) linie rozgraniczajgce tereny o rdéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terendw odnoszgce sie do ich przeznaczen oraz warunkéw
zabudowy i zagospodarowania;

4) oznaczenia klasyfikacji technicznej drdg i ulic publicznych,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) obowigzujgcy uktad drzew i szpalerow.

. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1 peinig funkcje informacyjna

oraz propozycje zagospodarowania terenu.

§4

llekro¢ w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

planie — nalezy przez to rozumie¢ zmiane miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Zgorzelec Wschdd obszaru pomiedzy ulica Bohaterow Il AW.P. a linig

kolejowg w Zgorzelcu,

rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek zmiany planu stanowigcy zatgcznik do

niniejszej uchwaty,

terenie — nalezy przez to rozumieé¢ teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zasadach

zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,

podstawowym przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére w

ramach realizacji planu winno sta¢ sie dominujacg formag wykorzystania terenu. W ramach

przeznaczenia podstawowego mieszczg sie elementy zagospodarowania bezposrednio z nim
zwigzane, warunkujgce prawidtowe korzystanie z terenu,

uzupelniajgcym przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie , ktore

moze by¢ realizowane jako uzupetnienie funkcji podstawowej, na warunkach okreslonych w

przepisach szczegétowych uchwaty,

obowiazujacej linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumie¢ linie rozgraniczajacag

tereny o réoznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, ktérej przebieg

oznaczony na rysunku planu nie moze ulegac przesunieciu,

terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepiséw odrebnych,

terenie zabudowy mieszkaniowo-ustugowej — nalezy przez to rozumieC tereny

zagospodarowane réwnoczesnie pod wszystkie lub jeden z nizej wymienionych rodzajow

uzytkowania terenu i zabudowy, z uwzglednieniem zastrzezeh i warunkéw zawartych w

ustaleniach szczegodtowych planu:

a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng,

b) ustugi, w zakresie okreslonym w pkt. 9;

terenach ustug — nalezy przez to rozumie¢ funkcje terendéw i obiektow stuzgcych

dziatalnosci z zakresu:

a) dziatalnosci biurowej i administracji (obstuga dziatalno$ci gospodarczej i zarzgdzania,
kancelarie finansowe i prawne, ustugi finansowe — banki, ustugi w zakresie
ubezpieczenia, poczta, centrum konferencyjne);

b) handlu detalicznego, z wyjatkiem stacji paliw i sprzedazy samochodéw,

c) gastronomii,

d) ustug drobnych zwigzanych z obstugg mieszkancow / gospodarstw domowych, w tym
ustug fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych,
weterynaryjnych oraz naprawy artykutéw i sprzetu uzytku osobistego i domowego, z
wytgczeniem naprawy samochodow i motocykli,

e) produkcji drobnej zwigzanej z obstugg mieszkancow / gospodarstw domowych -piekarnia,
cukiernia,



10)

11)

12)

13)

14)

15)

f) ustug turystyki,

g) sportu irekreacji oraz odnowy biologicznej,

h) ustug informatycznych i tgcznosci,

i) wystawiennictwa, promocji i dziatalnosci targowej,

j) projektowania i innych form pracy tworczej,

K) kultury i rozrywki,

[) nauki,

m) oswiaty (edukacji),

n) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),

0) opieki spofecznej,

p) dziatalnosci kosciotéw,

q) ustug publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki spotecznej, ochrony
zdrowia, o$wiaty i nauki, administracji publicznej, tgcznosci, bezpieczehnstwa
publicznego);

terenach produkcyjno—ustugowych — nalezy przez to rozumiec tereny, ktére mogg byc¢

uzytkowane rownoczeénie pod wszystkie lub jedne z nizej wymienionych rodzajow

uzytkowania terenu i zabudowy, z uwzglednieniem zastrzezeh i warunkéw zawartych w

ustaleniach szczego6towych planu:

a) ustugi, o ktérych mowa w pkt 9,

b) produkcje i aktywnos¢ gospodarczg obejmujgcg funkcje terendw i obiektéw, ktére stuzg
dziatalnosci w zakresie:

e produkcji przemystowej,

handlu hurtowego i magazynowania,

logistyki (przetadunku towardw),

obstugi komunikacji i transportu,

dystrybucji detalicznej paliw i produktéw naftowych — stacje paliw,

ustug w zakresie stolarstwa i kamieniarstwa,

z wykluczeniem:

a) demontazu pojazddéw i przetwarzania odpadéw powstatych z demontazu pojazdéw,

b) odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadéw oraz sktadowania, zbierania i
przetadunku odpaddéw (w tym ztomowiska);

obiektach obstugi komunikacji i transportu — nalezy przez to rozumiec¢:

a) obiekty sprzedazy, obstugi i naprawy samochodéw oraz motocykli,

b) obiekty sprzedazy i naprawy wszelkich srodkéw transportu oraz sprzetu budowlanego i
rolniczego,

c) garaze i parkingi wydzielone — o funkcji samodzielnej,

d) stacje paliw na gaz ptynny;

obiektach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ sieci uzbrojenia terendw i

urzadzenia techniczne z nimi zwigzane (obiekty budowlane), obejmujgce:

a) sieci i urzadzenia wodociggowe,

b) sieciiurzgdzenia kanalizacyjne,

C) sieciiurzadzenia elektroenergetyczne,

d) sieciiurzadzenia gazownicze,

e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,

f) urzadzenia radiokomunikacyjne,

infrastrukturze drogowej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane / budowle,

obejmujace:

a) drogi wewnetrzne: dojazdy, drogi pieszo-jezdne,

b) ciggi piesze i place,

C) ciggi pieszo-rowerowe,

d) parkingi;

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, ktdra nie moze by¢

przekroczona przy sytuowaniu budynku; nie dotyczy ona okapu, i gzymsu oraz wysunietych

do 2,5m poza obrys elewacji budynku ryzalitéw stref wejSciowych / wjazdowych,
przedsionkow, gankéw, galerii, wykuszy, witryn, klatek schodowych i schodéw zewnetrznych,
ktorych tagczna szerokos¢ nie moze przekroczy¢ 20% w catej szerokosci elewacji budynku;

wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ stanowigca
stosunek powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych statych obiektéw zlokalizowanych

w obrebie dziatki do powierzchni tej dziatki,

3



16)

17)

18)

19)

20)
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wskazniku zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wartos¢ stanowigca stosunek powierzchni
zabudowy statych obiektéw zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garazy) w obrebie
dziatki do powierzchni tej dziatki,

wysokos¢ kalenicy — nalezy przez to rozumie¢ parametr pionowego gabarytu budynku,
mierzony w metrach od najnizszego terenu przy budynku do poziomu kalenicy;

wysokosé okapu lub gzymsu — nalezy przez to rozumie¢ parametr pionowego gabarytu
budynku, mierzony w metrach od najnizszego terenu przy budynku do poziomu okapu /
gzymsu gtéwnego budynku z dachem stromym;

wysokos¢é elewacji / attyki — nalezy przez to rozumie¢ parametr pionowego gabarytu
budynku, mierzony w metrach od najnizszego terenu przy budynku do poziomu gérnej
najwyzszej krawedzi elewacji / krawedzi attyki budynku z dachem ptaskim, o kacie
nachylenia potaci mniejszym od 12°;

stanie istniejagcym — nalezy przez to rozumieé¢ stan w dniu wejScia w zycie niniejszej
uchwaty.
Rozdziat 1.
Przeznaczenie terenu.
§5

. Przeznaczenie terendéw okresla uchwata oraz rysunek planu.
. W planie wyznacza sie tereny o nastepujgcym przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej, oznaczone symbolem PU,

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, oznaczone symbolem MU,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
4) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolem ZP,

5) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R,

6) tereny drég publicznych, oznaczone symbolem KD.

. Wydzielone tereny o roznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania opisane sg

symbolami literowymi i cyfrowymi.

. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi okresla przeznaczenie

podstawowe terenu.

. Tereny o roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania wydzielajg na rysunku

planu linie rozgraniczajgce.

§6

W przypadku braku dla wydzielonych terenéw ustalen regulacyjnych w zakresie warunkow
zagospodarowania terendw, zasady zagospodarowania dla nich wynikajg z przepiséw
odrebnych.

Sprawy nie uregulowane niniejszg uchwalg a dotyczgce fadu przestrzennego nalezy
rozstrzyga¢ zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z zachowania waloréw urbanistycznych,
danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia 0 pozytywnych cechach
architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Rozdziat I1l.
Zasady ochrony srodowiska i przyrody.

§7
Na terenach wyznaczonych w planie wyklucza sie przeznaczenie i uzytkowanie wywotujgce
state i okresowe ucigzliwosci dla srodowiska i mieszkancow, z zastrzezeniem §19 ust. 6.
Ewentualne ucigzliwosci wywotane przez obiekty budowlane dopuszczone w planie nie mogg
wykraczac poza granice dziatki obiektu bedgcego zrédiem ucigzliwosci.
Standardy jakosci srodowiska w zakresie hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia
powietrza i wody okreslajg przepisy odrebne.

. Tereny wymagajgce ochrony przed hatasem podlegajg ochronie w nastepujgcym zakresie:

1) tereny oznaczone symbolami MN - jak tereny przeznaczone na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) tereny oznaczone symbolem MU - jak tereny przeznaczone na cele zabudowy
mieszkaniowo-ustugowe;.

Ustala sie nastepujgce minimalne wskazniki powierzchni biologicznie czynnej terenu:
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3.

1) dlaterenu oznaczonego symbolem PU: 0,10;

2) dla terenu oznaczonego symbolem MU: 0,25;

3) dla terenu oznaczonego symbolem MN: 0,40;

4) dla terenu oznaczonego symbolem ZP: 0,50.

Dla terenéw parkingéw oraz obiektow obstugi komunikacji ustala sie konieczno$¢ oczyszczania
wod deszczowych poprzez urzadzenia oddzielajgce btoto, oleje i benzyne.

. W przypadku stosowania powierzchni cze$ciowo utwardzonych, zabezpieczy¢ odpowiednio

srodowisko gruntowo-wodne przed infiltracjg zanieczyszczen

§8

Zasady ochrony drzew i krzewow oraz warunki ich usuniecia okreslajg przepisy odrebne.

Nowe zespoly zieleni nalezy ksztattowaé z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1) na granicy terendw oraz w obrebie stanowisk parkingowych wprowadzi¢ zielen izolacyjng;

2) na pozostatych obszarach zieleh ksztattowa¢ w nawigzaniu do rozplanowania zabudowy z
dopuszczeniem uktadow swobodnie ksztattowanych / krajobrazowych;

3) zespoty zieleni ksztattowa¢ z udziatem drzew i zieleni niskiej;

4) roslinno$¢ gatunkowo zréznicowac ze wzgledu na wysokos$¢, pokréj, walory ozdobne oraz
zmienne wiasciwosci w ciggu roku.

Obowigzujgcy ukiad drzew i szpaleréw oznaczono na rysunku planu.

Rozdziat I11.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej i
krajobrazu kulturowego.

§9
Ochronie podlegajg istniejgce i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o
cechach zabytkowych. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektéw
archeologicznych, nalezy powiadomi¢ wlasciwe stuzby konserwatorskie.
W przypadku wystgpienia zabytkdéw i obiektéw archeologicznych wymagane jest podjecie
ratowniczych badan archeologicznych.
Przepisom uchwaty podlegajg stanowiska archeologiczne ujete w gminnej ewidencji zabytkdw
po dniu wejscia uchwaty w zycie.

Rozdziat IV
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej.

§10

. Obszar przestrzeni publicznej obejmuije:

1) tereny drég publicznych oraz tereny do nich przylegte o innym przeznaczeniu, potozone
miedzy droga a elewacjami frontowymi budynkow;
2) tereny ZP.

. W przestrzeni publicznej dopuszcza sie umieszczenie:

1) elementéw zieleni urzgdzonej — niskiej i wysokiej;

2) oswietlenia ulicznego;

3) nosnikoéw reklam i informacji — przeznaczonych do umieszczenia na elewacjach frontowych
budynku,

4) przestrzenno — architektonicznych nosnikéw reklam i informacji, w tym tablic, stupéw
ogtoszeniowych, drogowskazow, jak i innych obiektéw matej architektury stuzgcych
reklamie i informacji — przeznaczonych do usytuowania na terenie ulic lub w ich
bezposrednim sgsiedztwie,

5) kioskéw gazetowych (z prasa), portierni, wiat przystankowych i zintegrowanych z nimi
kioskow oraz innych obiektéw i urzgdzen komunikacji publicznej,

6) elementéw technicznego wyposazenia przestrzeni publicznej do wysokosci nie
przekraczajgcej 1,5m,

7) ogrodzen i oston miejsc na pojemniki tymczasowego gromadzenia odpadéw statych,

8) pomnikdw, rzezbiarskich instalacji przestrzennych.

W przestrzeni publicznej wyklucza sie lokalizacje:

1) budynkéw gospodarczych i garazy,



2) straganéw, barakowozow i konteneréw oraz kioskdw, z wyjgtkiem kioskow
dopuszczonych w ust. 3,

3) wielkowymiarowych nosnikéw reklam i informacji (bilbordow) — na terenach dziatek i ulic
oraz na elewacjach, nie spetniajgcych warunkow okreslonych w ust. 4 i 5.

4. Na elewacjach budynkéw mogg by¢ umieszczone wytgcznie szyldy, napisy z liternictwa
przestrzennego i tablice informacyjne wytgcznie odnoszgce sie do przedmiotu dziatalno$ci na
danym budynku lub nieruchomosci, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1) rozwigzania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementéw winny
charakteryzowac sie barwami stonowanymi, o niskiej chromatycznosci,

2) tablice umieszczaC na elewacji z poszanowaniem kompozycji i elementow
architektonicznego jej uksztattowania,

3) na elewacji moze by¢ umieszczana jedna tablica lub jeden zespdt tablic,

4) zespot tablic winien tworzy¢ uporzgdkowany i zwarty uktad kompozycyjny w pionie i
poziomie,

5) zespdt tablic, obstugujgcych wiecej niz jeden podmiot / instytucje, usytuowa¢ w czesci
parterowej, przy wejsciu do budynku.

6) maksymalna powierzchnia zespotu tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej na jednej
elewacji budynku nie moze przekroczyc¢:
a) na budynku zlokalizowanym na terenach PU: 2,5m?,
b) na budynku zlokalizowanym na terenach MU: 1,2m?
c) na budynku zlokalizowanym na terenach MN: 0,4m?,

7) szyldy umieszczaé w sposdb zapewniajgcy harmonijne uksztaltowanie elewacji budynku
oraz ochrone elementéw architektonicznego jej uksztattowania,

8) dopuszcza sie lokalizacje znaku firmowego lub marki / logo w ksztatcie i wielkosci
dostosowanej do parametréw zabudowy.

5. Ustala sie nastepujgce warunki ksztattowania obiektow przestrzenno — architektonicznych
nosnikéw reklam i informacji, przeznaczonych do usytuowania na terenie ulic oraz innych
elementéw:

1) maksymalna wysoko$¢ tablic, stupdédw ogtoszeniowych i drogowskazéw nie moze
przekroczy¢ 2,5m,

2) maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej / informacyjnej nie moze przekroczy¢ 1,2m?2,

3) maksymalna wysokos¢ obiektéw matej architektury (instalacji przestrzennej, altan, pergoli)
oraz kiosku gazetowego, portierni i wiaty, nie moze przekroczy¢ — 3,5m,

4) powierzchnia zabudowy pojedynczego elementu przestrzenno-architektonicznego nosnika
reklamy i informacji (obiektu matej architektury) oraz kiosku gazetowego, portierni lub wiaty
przystankowej nie moze przekroczyé¢ 8,5m?.

§11
1. Wzdtuz drogi publicznych dopuszcza sie lokalizacje ogrodzen przy zachowaniu nastepujgcych
warunkoéw:
1) stosowac ogrodzenia o wysokoSci:
a) dla terenéw oznaczonych symbolem MN: od 1,1 do 1,3m,
b) dla terenéw oznaczonych symbolem MU: od 1,1 do 1,5m,
c) dla terenéw PU: od 1,6 do 2,5m,
2) stosowal przesta azurowe, o tgcznej powierzchni przeswitow nie mniejszych niz 50%
powierzchni przesta,
3) odcinki wyodrebniajgcych sie ciggdéw ogrodzen wzdiuz drég winny sie charakteryzowac
jednorodnymi cechami rozwigzan plastycznych / architektonicznych i materiatowych,
4) wykluczy¢ ogrodzenia betonowe, w tym prefabrykowane.
2. Ustala sie obowigzek realizacji oston dla miejsc na pojemniki tymczasowego gromadzenia
odpaddéw statych, zlokalizowanych na terenie dziatki, poza budynkiem.
3. Ustala sie nastepujgce warunki ksztaltowania oston dla miejsc na pojemniki tymczasowego
gromadzenia odpaddw statych:
1) Sciany oston pod wzgledem wystroju i zastosowanych materialtow dostosowaé do
charakteru ogrodzenia lub rozwigzania architektonicznego zabudowy,
2) minimalna wysokos$c¢ sciany powinna wynosic¢ 1,5m,
3) stosowac wytgcznie Sciany azurowe, o tgcznej powierzchni przeswitdw nie mniejszych niz
50% powierzchni sciany,
4) dopuszcza sie stosowanie oston metalowych.
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§12
Wzdtuz granic terendw wyznaczonych w planie oraz pomiedzy poszczegdlnymi zespotami
zabudowy nalezy realizowac¢ regularne ukfady drzew uformowanych jako szpalery / aleje.
Obowigzujgcy i dopuszczalny uktad drzew i szpaleréw oznaczono na rysunku planu.
Szpalery uzupei¢ ciggami z grupami zieleni niskiej, w tym trawnikami, kwietnikami, zespotami
krzewow i zywoptotow.

Rozdziat V
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§13

. Przebieg oraz klasyfikacje drog okresla rysunek planu i uchwata.
. Uktad ulic tworza:

1) droga gtéwna: 1KD G — droga wojewodzka nr 352,

2) droga zbiorcza: 2KD Z,

3) droga lokalne: 3KD L i 4KD L

4) drogi dojazdowe: 5KD D — droga powiatowa nr 2397D,

5) drogi dojazdowe: 6KD D i 7KD D.

Szerokos$c¢ drog w liniach rozgraniczajgcych okreslono w rozdz. VI.

§14

. Dopuszczalne skrzyzowania na drodze i KD G okresla rysunek planu. Szczegotowg lokalizacje

oraz rozwigzanie skrzyzowania nalezy uzgodnic¢ z zarzgdcg drogi.

. Zakazuje sie wprowadzania nowych skrzyzowan i zjazdéw z drogi KD G za wyjatkiem

wskazanego na rysunku planu.

. Dopuszcza sie zachowanie istniejgcego skrzyzowania na drodze KD G z drogg powiatowg nr

2397D do czasu realizacji nowego skrzyzowania wskazanego na rysunku planu.

. Dopuszcza sie wprowadzanie zjazddéw na poszczegodlne tereny z drog KD Z, KD L, KD D. Nowe

Zjazdy w nalezy wprowadzac¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

§15
Dopuszcza sie wydzielenie drog wewnetrznych.
Minimalna szerokos¢ pasa terenu pod droge wewnetrzng powinna wynosi¢ 10m.
Drogi wewnetrzne obstugujgce tereny oznaczone symbolem PU realizowaé jako drogi o
przekroju ulicznym.
Lokalizacje zjazdow i skrzyzowan kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi publiczne;j.

§16

. W pasie drogowym dopuszcza sie lokalizacje:

a) nowych obiektow i sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych oraz normach branzowych.

b) urzadzen zwigzanych z obstugg i ochrong drogi oraz ochrong srodowiska,

c) wiat przystankowych, jak i elementéw wyposazenia przestrzeni publicznej, o ktérych mowa
w rozdz. IV,

d) infrastruktury technicznej wytgcznie za zgodg zarzadcy drogi, a w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 352 poza jezdniag,

. Obiekty, o ktérych mowa w ust. 1, lokalizowac¢ wytgcznie za zgodg zarzadcy drogi.

Elementy komunikacji stuzgce pieszym nalezy dostosowa¢c do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

§17

. Dla nowej zabudowy, w granicach dziatek budowlanych, nalezy zapewni¢ odpowiednig do

potrzeb liczbe miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych i samochodéw ciezarowych /
gospodarczych.

. Minimalng liczbe miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych nalezy ustalic w oparciu o

nastepujgce minimalne wskazniki:
1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej — 1m.p./1 mieszkanie,
2) na potrzeby obiektéw produkcyjnych — 1m.p./200m?p.u.,
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3) na potrzeby ustug, w nastepujacym zakresie:
a) biura— 1m.p./200m?p.u.,
b) obiekty handlowe — 1m.p./50m?p.u.,
¢) ustugi turystyczne — 1m.p./4 t6zka,
d) restauracje, kawiarnie — 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,
e) ustugi pozostate — 1m.p./80 - m?p.u.

. W bilansie miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych dopuszcza sie uwzglednienie

przyulicznych miejsc postojowych oraz parkingdéw usytuowanych na terenach oznaczonych
symbolem ZP.

§18

. Ustala sie zaopatrzenie w wode obszaru planu poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wode

funkcjonujgcy w oparciu o urzadzenia wodociggowe, w tym sieci wodociggowe, magistralne i
rozdzielcze.

. Dopuszcza sie odprowadzenie sciekdw komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia

Sciekow, funkcjonujgcy w oparciu o nastepujgce urzadzenia kanalizacyjne:
1) sieci kanalizacyjne rozdzielcze, zlokalizowane w ciggach ulic,

2) kolektory zbiorcze,

3) przepompownie $ciekow,

4) miejskg oczyszczalnie sciekow.

. Dopuszcza sie odprowadzenie woéd opadowych komunalng siecig kanalizacyjng deszczowa,

przy spetnieniu wymagan okreslonych w przepisach odrebnych.

. Ustala sie nastepujgce zasady obstugi w zakresie usuwania i utylizacji odpadow statych:

1) sktadowanie czasowe odpaddéw wylgcznie w miejscach gromadzenia odpadéw statych
zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepiséw Prawa budowlanego i innych przepiséw
odrebnych,

2) skladowanie, segregacja i utylizacja z wykorzystaniem terendéw gromadzenia i utylizaciji
odpaddéw komunalnych, zlokalizowanych na terenach sktadowiska odpaddw.

. Plan ustala dostawe energii elektrycznej z sieci i urzadzeh przedsiebiorstwa energetycznego

zajmujgcego sie przesytem i dystrybucjg energii zgodnie z ustawg Prawo Energetyczne oraz
przyjetymi zatozeniami do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na
obszarze miasta, z uwzglednieniem nastepujgcych urzgdzen:

1) linii elektroenergetycznych sn (20kV),

2) stacji transformatorowych,

3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych) z przytgczeniami.

. Plan dopuszcza dostawe gazu z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem

sieci. Przylgczenie obiektow powinno odbywac sie na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
Energetyczne oraz rozporzgdzeniach wykonawczych do tej ustawy, po spetnianiu warunkow
technicznych i ekonomicznych przytgczenia.

Plan dopuszcza ogrzewanie obiektow zaréwno za posrednictwem sieci cieptowniczej, jak i
instalacji zasilanych gazem Ilub energig elektryczng przy spetnieniu wymogdéw ochrony
Srodowiska oraz wymogow ochrony zabytkéw.

Ustala sie obstuge telefoniczng ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej
przedsiebiorstw telekomunikacyjnych.

§19

. Ustala sie nastepujgce zasady rozbudowy i budowy sieci infrastruktury techniczne;.

1) ukfad nowych oraz zakres rozbudowy istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej nalezy ustali¢ w oparciu o zatozenia, koncepcje, programy i plany rozbudowy
poszczegdlnych rodzajow sieci lub w oparciu o rozwigzania zawarte w projektach
budowlanych poszczegdlnych przedsiewzied.

2) stacje transformatorowe nalezy lokalizowaé jako wolnostojgce budowle Ilub jako
urzgdzenia wbudowane w budynki

3) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji wolnostojgcych stacji transformatorowych na granicy
dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziafki.

. Orientacyjng lokalizacje nowych stacji transformatorowych oznaczono na rysunku planu.
. Dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbolem PU,

MU, MN i ZP stosownie do potrzeb poszczegdinych odbiorcéw.



. Przebudowe linii elektroenergetycznych, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego
zagospodarowania terenu z istniejgcymi liniami, przeprowadzi¢ na warunkach okreslonych
przez przedsiebiorstwo energetyczne.

. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energie elektryczng z istniejgcych sieci
elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji winno
nastgpi¢ na warunkach okreslonych przez wtadciciela sieci.

. Urzadzenia i sieci telekomunikacji nalezy lokalizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi.

. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terendw, takich jak drogi, parkingi, place
manewrowe, ktore mogg by¢ zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, nalezy
podczyszczaé w stosownych urzadzeniach. W przypadku stosowania powierzchni cze$ciowo
utwardzonych, zabezpieczy¢ odpowiednio $rodowisko gruntowo-wodne przed infiltracjg
zanieczyszczen.

§20
Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi — wskazanych w ustaleniach
szczegotowych — dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,
obstugujgcych obszar miasta.
Lokalizacja sieci na terenach wszystkich funkcji okreslonych w ustaleniach planu, wymaga
zgody wiasciciela terenu i zarzadcy sieci.
Dopuszcza sie zarurowanie rowéw i ciekow na terenach produkcyjno-ustugowych i drég wraz
ze zmiang ich przebiegu w granicach dziatki.

Rozdziat VI.
Ustalenia szczegétowe dla terenéw o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach
zagospodarowania.

§21

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU, 2PU, 3PU, 4PU ustala sie

nastepujgce przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy produkcyjno - ustugowej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce terenu:

a) tereny zieleni urzadzonej,

b) obiekty infrastruktury technicznej / sieci uzbrojenia terenoéw i urzgdzen technicznych z
nimi zwigzanych,

¢) infrastruktura drogowa;

3) tereny mogg stanowi¢ obszar rozmieszczenia obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000m?.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce ochrony i

ksztattowania fadu przestrzennego:

1) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy w odlegtosciach 1,5m od granicy z sgsiednig dziatkg
budowlang lub bezposrednio przy jej granicy;

2) dopuszcza sie lokalizacje portierni w linii ogrodzenia;

3) wyznaczone nieprzekraczalng linig zabudowy budynki usytuowa¢ na dziatkach w
nawigzaniu do uktadu drég / oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy;

4) W odlegtosci co najmniej 10m od obrysu budynku / elewacji frontowej budynku dopuszcza
sie podwyzszenie / wypietrzenie jego czesci oraz budowe instalacji przemystowych i
technicznych, z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) maksymalne wysoko$¢ podwyzszonej czesci budynku / wypietrzenia, tgcznie z
instalacjami, nie moze przekroczy¢ 20m,

b) podwyzszona / wypietrzona cze$¢ budynku lub zespét instalacji przemystowych moga
zajmowac maksymalnie 15% powierzchni zabudowy budynku;

5) Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania kolorystyki budynki:

a) wyodrebni¢ kolorystycznie elementy architektonicznego uksztattowania budynku,
b) dla gtéwnej ptaszczyzny elewacji stosowac¢ kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym
wykluczeniem kolorow podstawowych i jaskrawych;

6) obowigzujgcy ukiad drzew i szpaleréw okres$la rysunek planu;

7) zasady ksztattowania nosnikéw reklam umieszczanych na elewacji budynku oraz
ksztattowania ogrodzenh, zawarte sg w rozdz. IV;



8) obstuge komunikacyjng terenéw zapewnié¢ od drég 2KD Z, 3KD L, 4KD L, 5KD D, 7KD D
poprzez zjazdy i drogi wewnetrzne.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy okresla rysunek planu;
2) charakter zabudowy: wolnostojgca lub zwarta,
3) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 0,8;
4) maksymalna wysokos¢ okapu / elewac;ji lub attyki: 16,5m;
Na terenach, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce
szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
1) pod urzadzenia infrastruktury technicznej dopuszcza sie wydzielenie dziatek o wielkosciach
i na warunkach wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz potrzeb techniczno-uzytkowych;
2) ustala sie nastepujgce parametry podziatu na dziatki pod zabudowe:
a) minimalna powierzchnia dziatki: 3000m?,
b) minimalna szerokos¢ dziatki: 35m,
c) minimalna szerokosc¢ dziatki pod pas drogi wewnetrznej: 10m,
d) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 60° do 90°.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, nie dopuszcza sie nowego tymczasowego
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

§22
Dla terenébw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU, 2MU, 3MU, 4MU ustala sie
nastepujgce przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;
2) przeznaczenie uzupetniajgce terenu:
a) tereny zieleni urzadzone;j,
b) obiekty infrastruktury technicznej / sieci uzbrojenia terenéw i urzgdzeh technicznych z
nimi zwigzanych,
c) infrastruktura drogowa,
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego:
1) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy w odlegtosciach 1,5m od granicy z sasiednig dziatkg
budowlang lub bezposrednio przy jej granicy;
2) w czesci budynku od strony ulicy lub elewac;ji frontowej dopuszcza sie usytuowanie akcentu
architektonicznego;
3) maksymalna wysokos¢ budynku obejmujgca akcent architektoniczny nie moze przekracza¢
12m;
4) ustala sie nastepujgce zasady ksztaltowania kolorystyki budynki:
a) wyodrebni¢ kolorystycznie elementy architektonicznego uksztattowania budynku,
b) dla gtéwnej ptaszczyzny elewacji stosowac¢ kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym
wykluczeniem koloréow podstawowych i jaskrawych;
5) obowigzujacy ukiad drzew i szpaleréw okres$la rysunek planu;
6) zasady ksztattowania nosnikéw reklam umieszczanych na elewacji budynku oraz
ksztattowania ogrodzeh, zawarte sg w rozdz. IV;
7) obstuge komunikacyjng terenéw zapewni¢ od drog od drég 4KD L i 6KD D.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy okresla rysunek planu;
2) charakter zabudowy: wolnostojgca / zwarta;
3) maksymalny wskaznik zabudowy dla dziatki: 0,4;
4) maksymalna wysokos¢ okapu / elewac;ji lub attyki: 9m;
5) minimalna wysoko$¢ okapu / elewaciji lub attyki: 6m
Na terenach, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce
szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
1) pod urzadzenia infrastruktury technicznej dopuszcza sie wydzielenie dziatek o wielkosciach
i na warunkach wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz potrzeb techniczno-uzytkowych;
2) ustala sie nastepujgce parametry podziatu na dziatki pod zabudowe:
a) minimalna powierzchnia dziatki: 1500m?,
b) minimalna szerokosc¢ dziatki: 35m,
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3) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 75° do 90°.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, nie dopuszcza sie nowego tymczasowego
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

§23

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala sie

nastepujgce przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce terenu:

a) tereny zieleni urzadzonej;

b) obiekty infrastruktury technicznej / sieci uzbrojenia terenéw i urzgdzen technicznych z
nimi zwigzanych;

¢) infrastruktura drogowa.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce ochrony i

ksztattowania fadu przestrzennego:

1) budynki usytuowa¢ na dziatkach réwnolegle do oznaczonej na rysunku planu linii
zabudowy;

2) na dziatce zlokalizowac¢ wytgcznie jeden budynek mieszkaniowy;

3) wyklucza sie lokalizacje zabudowy w odlegtosciach 1,5m od granicy z sgsiednig dziatka
budowlang Ilub bezposrednio przy jej granicy, z wyjgtkiem obiektow infrastruktury
technicznej;

4) obowigzujgcy uktad drzew i szpalerow okresla rysunek planu;

5) zasady ksztattowania nosnikéw reklam umieszczonych na elewacji budynkéw oraz
ksztattowania ogrodzen, zawarte sg w rozdz. IV.

6) obstuge komunikacyjng terenéw zapewni¢ od drég od drég 6KD D.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce parametry i wskazniki

ksztattowania zabudowy i zagospodarowania trenu:

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy okresla rysunek planu;

2) charakter zabudowy: wolnostojaca;

3) maksymalny wskaznik zabudowy dla dziatki: 0,25;

4) maksymalna wysokos¢ okapu: 4m;

5) maksymalna wysokos¢ kalenicy: 10m;

6) dach: stromy o symetrycznych uktadach kalenicy, dwuspadowy / wielospadowy — z
wykluczeniem dachu kopertowego (namiotowego);

7) kat nachylenia potaci dachu: 38 - 40°.

Na terenach, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce

szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:

1) dopuszcza sie scalenia i podziaty nieruchomosci;

2) pod urzadzenia infrastruktury technicznej dopuszcza sie wydzielenie dziatek o
wielkosciach i na warunkach wynikajgcych z przepisbw odrebnych oraz potrzeb
techniczno-uzytkowych;

3) ustala sie nastepujgce parametry podziatu na dziatki pod zabudowe mieszkaniowa:

a) minimalna powierzchnia dziatki: 800m?,

b) maksymalna powierzchnia dziatki: 1100m?,

c) minimalna szerokosc¢ dziatki: 25m,

d) minimalna szerokos$¢ dziatki pod pas drogi wewnetrznej: 8m,

e) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 75° do 90°.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, nie dopuszcza sie nowego tymczasowego

zagospodarowania i uzytkowania terenu.

§24

Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP, ustala sie nastepujgce
przeznaczenie:
2) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni urzgdzonej;
3) przeznaczenie uzupetniajgce terenu:

a) obiekty infrastruktury technicznej / sieci uzbrojenia terenéw i urzgdzen technicznych z

nimi zwigzanych.
b) infrastruktura drogowa;
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Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace ochrony i
ksztattowania fadu przestrzennego:
1) ustala sie zakaz lokalizacji budynkow;
2) obowigzujgcy ukiad drzew i szpaleréw okresla rysunek planu;
3) zachowaC nastepujgce minimalne parametry poszczegolnych elementow infrastruktury
drogowej:
a) szerokosc¢ dojazdu i ciggu pieszo — jezdnego:5,0m,
b) szerokosc¢ ciggow pieszych: 1,5m,
C) szerokosc¢ ciggow pieszo — rowerowych: 2,5m;
4) dla obszaru potozonego w odlegtosci 20m od granic terenu kolejowego, ustala sie:
a) zakaz wprowadzenia zieleni wysokiej / drzew, w odlegto$ci mniejszej niz 15m od toru
kolejowego,
b) obowigzek uzgadniania ze stuzbami kolejowymi wszelkich robét budowlanych, w tym
zwigzanych ze zmiang zagospodarowania terenu;
5) zasady ksztattowania nos$nikéw reklam umieszczonych na elewacji budynkéw oraz
ksztattowania ogrodzen, zawarte sg w rozdz. IV.
Na terenach, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce
szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
1) dopuszcza sie scalenia i podziaty nieruchomosci;
2) pod urzadzenia infrastruktury technicznej dopuszcza sie wydzielenie dziatek o wielkosciach
i na warunkach wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz potrzeb techniczno-uzytkowych.
Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, nie dopuszcza sie nowego tymczasowego
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

§25
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, ustala sie nastepujgce
przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupetniajgce terenu:
a) obiekty infrastruktury technicznej / sieci uzbrojenia terenéw i urzgdzenh technicznych z
nimi zwigzanych,
b) tereny wod powierzchniowych,
c) tereny drég wewnetrznych.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce ochrony i
ksztattowania fadu przestrzennego:
1) zachowuje sie istniejgcy ukfad terenow, rowdw i innych ciekow wodnych, ciggow
komunikacyjnych oraz podziatow
2) dopuszcza sie lokalizacje obiektow infrastruktury / urzgdzenia techniczne na dziatkach nie
przekraczajgcych powierzchni 50m?,
Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, nie dopuszcza sie nowego tymczasowego
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

§26

Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD G, ustala sie:

ohwNRE

Tereny drogi gtéwnej - G 1/2; w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 352.

Minimalna szerokos¢ pasa drogowego: 20,0m.

W zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie lokalizacje chodnika i Sciezki rowerowej.
Dodatkowe warunki zawarte sg w rozdz. IV i V.

Nie dopuszcza sie tymczasowego zagospodarowania.

§27

Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD Z, ustala sie:

. Tereny ulicy zbiorczej - Z 1/2.

Minimalna szerokos¢ pasa drogowego: 20,0m.

. W pasie drogowym lokalizowa¢ wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz

obiekty i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu.
W zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie lokalizacje sciezki rowerowe;j.
Dodatkowe warunki zawarte sg w rozdz. IV i V.
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§28
Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD L, ustala sie:
1. Tereny ulicy lokalnej - L 1/2.
2. Minimalna szerokos$c¢ pasa drogowego: 20,0m.
3. W pasie drogowym lokalizowa¢ wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz
obiekty i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu.
4. W zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie lokalizacje $ciezki rowerowej i pasow postojowych.
5. Dodatkowe warunki zawarte sg w rozdz. IV i V.

§29
Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD L, ustala sie:
1. Tereny ulicy lokalnej - L 1/2.
2. Minimalna szeroko$¢ pasa drogowego: 15,0m.
3. W pasie drogowym lokalizowa¢é wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz
obiekty i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu.
4. Dodatkowe warunki zawarte sg w rozdz. IV i V.

§30
Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD D, ustala sie:
1. Tereny ulicy dojazdowej - D 1/2 - droga powiatowa nr 2397D.
2. Minimalna szerokos¢ pasa drogowego: 15,0m.
3. W pasie drogowym lokalizowaé wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz
obiekty i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu.
4. Dopuszcza sie lokalizacje Sciezki rowerowe;.
5. Dodatkowe warunki zawarte sg w rozdz. IV i V.

§31
Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD D, ustala sie:
1. Tereny ulicy dojazdowej - D 1/2 lub D 1/1.
2. Minimalna szeroko$¢ pasa drogowego: 10,0m.
3. W pasie drogowym lokalizowaé wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz
obiekty i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu.
4. Dopuszcza sie lokalizacje $ciezki rowerowe;j.
5. Dodatkowe warunki zawarte sg w rozdz. IV i V.

§32
Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD D, ustala sie:
1. Tereny ulicy dojazdowej - D 1/2 lub D 1/1.
2. Minimalna szerokos¢ pasa drogowego: 10,0m.
3. W pasie drogowym lokalizowaé wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz
obiekty i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu.
4. Dopuszcza sie lokalizacje $ciezki rowerowe;.
5. Dodatkowe warunki zawarte sg w rozdz. IV i V.

Rozdziat VI
Przepisy koncowe.

§33
Ustala sie stawke procentowg stuzgcg ustaleniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

§34
Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta.

§35
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Dolnoslagskiego.
Przewodniczgca Rady
Zofia Barczyk
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